	各类幕墙性能比较表及考察内容

	幕墙性能比较项目
	双层呼吸式幕墙
	单元式幕墙
	组合单元式幕墙
	点支式玻璃幕墙
	明框式幕墙
	半隐框幕墙 
	全隐框幕墙
	吊挂式幕墙

	本身材质
	铝6063-T5
	铝6063-T5
	铝6063-T5
	Q235
	铝6063-T5
	铝6063-T5
	铝6063-T5
	玻璃

	
	铝6063A-T5
	铝6063A-T5
	铝6063A-T5
	A316
	铝6063A-T5
	铝6063A-T5
	铝6063A-T5
	

	
	铝6063-T6
	铝6063-T6
	铝6063-T6
	A304
	铝6063-T6
	铝6063-T6
	铝6063-T6
	

	造价
	非常高
	很高
	高
	一般
	较低
	较低
	一般
	低

	高空工艺繁简度
	特别高
	特别高
	高
	易
	易
	较易
	一般
	易

	透光度
	低
	较低
	较低
	优
	较低
	一般
	较好
	优

	防脱落、防爆裂
	优
	优
	较好
	一般
	优
	好
	较好
	一般

	优缺点
	优点：能提供很适宜的室内生活环境，节能效果好。工业化程度高，精度高。进度较快。
缺点：造价昂贵，车间加工工艺复杂现场机械设备多，施工排组严格。气密水密效果因素多
	优点：工业化程度高，安装进度快，型材可动性，抗震效果良好。
缺点：型材用量大，加工工艺复杂，价格很高，型材得根据建
筑体型开模，前期准备周期长，现场施工机械化要求高
	优点：可根据建筑立面组合处理灵活，各类处理变化便捷。
缺点：交接处理较复杂，容易出现隐患。工程施工周期相对较长，施工难度较大。
	优点：立面效果
有金属质感，通
透性好，视觉感
轻盈。立面布置
灵活
缺点：五金件要求高，采用索连接时施工要求严格，数据尚未列入规范化
	优点：造价低、
施工、加工方便工艺成熟。玻璃采用框支撑，安全度高。施工难度小，进度较好

缺点：机械化程度不高，现场质量控制要求严格
	优点：立面层次感好，线条丰富、加工工艺成熟，规范化高、结构
安全性较好、结构布置灵活
缺点：机械化程度不高，现场质量控制要求严格
	优点：立面效果好，各组件间为可调节性连接，安装工艺简单、规范化程度高、
工艺成熟。
缺点：机械化程度不高，对结构用胶要求非常严格。
	优点：施工工艺简单，材料易采购，安装进度快立面通透性好
缺点：面板与肋板垂直度要求严格，对肋板的性
能求高。

	整体效果
	优
	优
	优
	优
	优
	优
	优
	一般

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	        楼层因市政要求，建议裙房玻璃采用通光率不小于75%的安全玻璃，主体上的玻璃可根据业主及建筑设计师的要求自由选取。


玻璃幕墙的比较表

	            幕墙形式

报名厂家名称
	双层呼吸式幕墙
	单元式幕墙
	组合单元式幕墙
	点支式玻璃幕墙
	明框式幕墙
	半隐框幕墙 
	全隐框幕墙
	吊挂式幕墙

	报名厂家代表建筑
	
	
	
	
	
	
	
	

	考察内容

	玻璃品种与规格
	外循环：

外层：10mm厚透明钢化

内层：6mm＋12A＋6mmLOW－E中空钢化玻璃
	玻璃均可采用一样的规格：一般采用8mm+12A+8mmLOW－E钢化中空玻璃
	需采用单层玻璃：一般

12mm厚钢化玻璃

	玻璃厚度、尺寸及玻璃的产地、重量等
	玻璃的厚度根据风荷载计算确定，尺寸根据建筑立面分格，产地主要为：深圳南玻及上海耀皮、重量限双层幕墙较重（由于为三片玻璃），其余一样。

	玻璃固定形式
	通过铝合金压盖或采用结构胶与铝合金龙骨连接。


	通过铝合金压盖或采用结构胶与铝合金龙骨连接。
	通过铝合金压盖或采用结构胶与铝合金龙骨连接。


	玻璃四个角部打孔，用专用驳接件与支撑结构连接。
	采用铝合金构造固定。
	隐框位置采用结构胶与铝合金龙骨粘结，明框位置采用铝合金构造固定。
	采用结构胶与铝合金龙骨粘结。
	采用专用玻璃吊夹将玻璃悬挂在上方.

	玻璃安装结构形式
	根据采用的幕墙形式不同而不同，是由后边的幕墙形式组成。
	
	
	
	
	
	
	

	玻璃抗风力、耐候性
	玻璃抗风性能相同，幕墙耐候性能很优良
	玻璃抗风性能相同，幕墙耐候性能优良
	玻璃抗风性能相同，幕墙耐候性能一般
	玻璃抗风性能较差,开孔位置受风时容易应力集中而玻坏，幕墙耐候性能一般
	玻璃抗风性能优良，幕墙耐候性能优良
	玻璃抗风性能优良，幕墙耐候性能优良
	玻璃抗风性能优良，幕墙耐候性能优良
	玻璃抗风性能较好，幕墙耐候性能一般

	五金件的选配
	
	
	
	
	
	
	
	

	对可见光的透射系数、反射系数
	可见光透过率τ1=0.85
可见光反射率ρ1=0.7
	low-e透明中空玻璃

可见光透过率τ3=0.73

可见光反射率ρ3=0.12

根据LOW-E的颜色而有较小的变化
	可见光透过率τ1=0.82
可见光反射率ρ1=0.7

	对日光的透射系数、反射系数和吸收系数
	太阳能反射系数ρ1=0.07

太阳能透射系数τ1=0.70
	low-e透明中空玻璃

太阳能反射系数ρ3=0.22

太阳能透射系数τ3=0.48

根据LOW-E的颜色而有较小的变化
	太阳能反射系数ρ1=0.06

太阳能透射系数τ1=0.67

	玻璃的热膨胀系数
	0.80X10-5~1.00X10-5(1/℃)



	玻璃的红外热构造
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	双层玻璃的通风构造
	
	
	
	
	
	
	
	

	幕墙的坚固性及安全性
	
	
	
	
	
	
	
	

	幕墙的环保性
	
	
	
	
	
	
	
	

	幕墙的维修方便性
	
	
	
	
	
	
	
	

	幕墙的防火性
	
	
	
	
	
	
	
	

	幕墙的整体美观性及质感
	
	
	
	
	
	
	
	

	玻璃幕墙的节能性
	
	
	
	
	
	
	
	

	玻璃幕墙的隔音效果
	
	
	
	
	
	
	
	

	幕墙的抗污染性
	
	
	
	
	
	
	
	

	幕墙的使用寿命


	
	
	
	
	
	
	
	

	幕墙的气密性能


	
	
	
	
	
	
	
	

	幕墙的水密性能


	
	
	
	
	
	
	
	

	幕墙的保温性能


	
	
	
	
	
	
	
	

	幕墙的防渗漏封口的构造措施


	
	
	
	
	
	
	
	

	幕墙材料使用防雷措施


	
	
	
	
	
	
	
	

	玻璃幕墙的保护与清洗


	
	
	
	
	
	
	
	

	玻璃幕墙与主体机构的连接


	
	
	
	
	
	
	
	

	玻璃幕墙的验收


	
	
	
	
	
	
	
	


